
附件：

《德阳经济技术开发区 C09、C11 单元详细规划（修编）》（草案

公示稿）

一、规划范围

规划范围为 C09 和 C11 详规单元，北至嘉陵江西路、东至高山路、南至雅

砻江路、西至华山南路及石亭江，面积 1219.85 公顷。

二、目标定位

高端装备制造的产业聚集地。

三、用地规模

开发边界以内规划建设用地面积 1003.13 公顷。其中旌阳区范围内建设用

地面积 863.89 公顷，广汉市范围内建设用地面积 139.24 公顷。C09 单元建设

用地面积 304.83 公顷，C11 单元建设用地面积 698.30 公顷。

四、用地布局

建设用地面积 1003.13 公顷。其中商业服务业用地面积为 6.31 公顷，工矿

用地面积为 783.39 公顷，交通运输用地面积为 113.08 公顷，公用设施用地面

积为 11.42 公顷，绿地与开敞空间用地面积为 85.71 公顷，留白用地面积为 3.22

公顷。

五、道路系统结构

构建“四横两纵”主干路网结构。

四横：嘉陵江西路（Ⅰ级主干路）、金沙江路（Ⅰ级主干路）、南湖路（Ⅰ级

主干路）、洪湖路（Ⅲ级主干路）；



两纵：华山南路（Ⅰ级主干路）、岷山南路（Ⅱ级主干路）。

六、绿地布局

公园绿地：主要包括沿金沙江路两侧、南湖路两侧、嘉陵江西路南侧、华山

南路东侧的带状绿地，岷山南路和山湖路交叉口西北侧块状公园绿地以及图们江

路与六盘山路交叉口西北侧块状公园绿地，三十支渠的带状滨水公园绿地。

防护绿地：主要由五里堆 220kV 变电站外围防护绿地、甲子堰高压廊道及

东方汽轮机有限公司专用铁路两侧防护绿地及部分节点防护绿地组成。










